Eleiko Prestera Rig Upright S
2600

v/ Espaciado de agujeros de 25 mm
+/ Estructura de la jaula

v/ Acero inoxidable

La version inoxidable de nuestro poste vertical para jaulas
Prestera se ofrece en el tamano de pata S con una longitud
de 2600 mm. Se suele utilizar para estaciones en las que

es probable que se usen accesorios de barray cable. Esto
aporta los beneficios de la durabilidad con el acero inoxidable
en las piezas de la estructura con partes que se mueven

con frecuencia y ajustes de precision de 25 mm para el
levantamiento. El robusto acero de 4 mm de grosor garantiza
una estabilidad excepcional, mientras que la geometria 70x70
esta optimizada para el levantamiento.

Caracteristicas Agujeros numerados Compatibilidad
La numeracion de los agujeros cortados Disenado especificamente para la serie
con laser es uniforme en todo el sistema Prestera.

Prestera. Esto ayuda a que los levantadores
encuentren la colocacion de la barra y del
accesorio de fitness en todos los entornos de
entrenamiento.

Estabilidad anadida

Recomendamos anclar los postes verticales
con pernos al suelo o através de la placa base.

Especificaciones Unidad de medida Codigo de articulo Longitud Ancho
Por unidad 2001825 150 mm /5.91 in. 150 mm /5.91 in.
Altura Peso Garantia
2601 mm / 102.4 in. 20,5 kg / 45.19 bs 10 afios
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