
Eleiko Bar Sensor Kit

Sensorkit til vægtstænger

Hastighedsbaserede træningsdata

Sømløs integration af sleeves

Eleiko har sammen med vores partner Enode udviklet 
sensorkittet til Eleiko-stænger til brug med de 
sensor-kompatible stænger i Eleikos sortiment af 
vægtstænger. Som noget helt nyt er der to sensorer 
integreret i hver af stængernes sleeves for at give 
udøverne nøjagtige kvantitative og kvalitative analyser - 
uden forstyrrelser fra eksterne måleapparater - hvilket giver 
et nyt styrketræningsperspektiv og hjælper med at sikre 
maksimal ydeevne uden overtræning. Alle WPPO-stænger 
med et serienummer efter 200921 er sensor-kompatibel.

Funktioner Opfindsomt design
Stængerne bevarer præcis kalibrering med 
eller uden sensorer monteret, så du kan 
træne, mens du konkurrerer.

Drevet af Enode
Download Enode-appen, og tilslut sensorerne 
for at få en detaljeret løftanalyse.

Alsidigt værktøj
Du kan bruge sensorerne i 
hjemmet, i kommercielle eller atletiske 
træningsomgivelser.

Detaljeret løftanalyse
Sensorerne registrerer 16 målinger – du 
kan skræddersy app-dashboardene til dine 
analysebehov.

Evaluering af parathed og 
gennemførelse
Få forslag til belastninger, parathed 
og detaljeret analyse af løfteudførelsen 
med synkroniseret vægtstangsbane, 
hastighedsgrafer og løftevideoer.

Specifikationer Måleenhed
Stykvis

Artikelnummer
3085286

Længde
210 mm / 8.27 in.

Bredde
175 mm / 6.89 in.

Højde
74 mm / 2.91 in.

Vægt
0,7 kg / 1.54 lbs
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