Produkt detaljer

Spesifikasjoner

Eleiko Bar Sensor Kit

v/ Sensorsett for vektstang

v/ Hastighetsbaserte treningsdata

v/ Sgmlgs integrering av mansjett

Eleiko, sammen med var partner Enode, skapte Eleiko

sensorsett til stenger til bruk med de sensor-kompatible

stengene i Eleikos vektstangsportefglje. To sensorer av

farsteklasses kvalitet er integrert i hver av stangmansjettene

for & gi utgverne ngyaktig kvantitativ og kvalitativ analyse

— uten distraksjon av eksterne maleenheter — som tilbyr

et nytt perspektiv pa styrketrening. Dette bidrar til & sikre

maksimal ytelse uten overtrening. Enhver WPPO-stang som

er stemplet med et serienummer med dato etter 200921 er

sensorkompatibel.

Kreativ design

Stengene beholder ngyaktig kalibrering med
eller uten at sensorer er installert, slik at du
kan trene mens du konkurrerer.

Allsidig verktgy

Bruk sensorene i innstillinger for
hjemmetrening, kommersiell trening eller
idrettstrening.

Evaluering av beredskap og
utferelse

Fa forslag til laster, beredskap og detaljert
analyse av lgftingen med synkronisert
vektstangbane, hastighetsgrafer og
lgftevideo.

Maleenhet 3085286
Stykkvis
74 mm / 2.91 in. 0,7 kg / 1.54 lbs

Leveres av Enode

Last ned Enode-appen og koble til sensorer
for detaljert analyse av lgftingen.

Detaljert analyse av lgftingen

Sensorer sporer 16 malinger; du kan
skreddersy app-kontrollpaneler til dine
analysebehov.

210 mm / 8.27 in. 175 mm / 6.89 in.
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