Funktioner

Specifikationer

IPF Specifikationer

Eleiko IPF Powerlifting
Training Bar

V' IPF tivlingsspecifikationer

v/ Korrosionsbestindig

v/ Sensorforberedda hylsor

Eleiko IPF Powerlifting Training Bar ar gjord for

styrkelyftstraning — specifikt for knaboj, bankpress och

marklyft. Det 29 mm tjocka greppet i rostfritt stal ar

obehandlat likt en IPF Competition Bar. Greppet ar, med

sin aggressiva tavlingslettring 1.5, exceptionellt skarpt men

ocksa korrosionsbestindigt med tanke pa det rostfria stalet.

De kromade hylsorna ar forberedda for anvandning av

Enode-sensorer, IPF Training Bar ar darmed den forsta

traningsstdngen med méjlighet till integrerad teknik.

Aven om den inte &r tavlingscertifierad,
ar IPF Training Bar byggd for att modta
tavlingsspecifikationer sa att traning kan

utféras pa tavlingsniva.

Langvarig Prestanda

Stangen har robusta sjilvsmorjande
bronsbussningar med inbaddad grafit, som
forbattrar prestanda och livslangd samtidigt
som rotationen kontrolleras.

Sdljes i enhet
Styckvis

Garanti
12 &r

Greppmarkering
Styrkelyft

Laddningsbar
hylslangd
433 mm / 17.05 in.

Artikelnummer
3085606

Greppyta
Rostfritt stal

Lattring

1,5 - Valdigt skarpt,
styrkelyftsgrepp

Flansbredd
12 mm / 0.47 in.

Sensorforberedda hylsor

Installera Endode-sensorer for att

optimera prestanda med hastighetsbaserad
traningsinformation. Stdngen bibehaller
kalibrerad vikt med sensorerna installerade.

Designad for prestanda

Den smala flansen haller stdngens massa
tatare och tilldter mer last pa stangen.

Lingd Vikt
2200 mm / 86.61 in. 20 kg / 44.09 lbs
Yta pa hylsa Kullager och
Kromfirgad bussningar

Grafit-infunderade
bronsbussningar

Dammtat Hylsdiameter
forsegling 50 mm / 1.97 in.
Ja

Sensorforberedda

hylsor

Yes

ELEIKO



