Funktioner

Specifikationer

Eleiko Low Row, Multi
Station

< Konstruktion i 100 % metal

 Pladsbesparende design

V' 1:1vaegtforhold
v/ 120 eller 150 kg vaegtblok
/ Holdbar seedepude i PUR

Hvad enten den er vaegmonteret, fritstadende eller
anvendes som en del af en multistation, giver Eleiko

Low Row pladsbesparende og effektiv rygtraening. Store

aluminiumstrisser, metalkonstruktion og karakteristiske
detaljer ved brugerens bergringspunkter sikrer en
fremragende brugeroplevelse og langvarig performance.
Vores Low Row inkluderer et neutralt gribehandtag og har

et modstandsforhold p4 1:1. Beenkpuderne er konstrueret af
Eleikos holdbare, hygiejniske PUR-puder. Toppen af fodpladen
er af metal og er daekket af en 2 mm tyk beskyttende

gummimatte.

Eleiko-falelsen

De store 150 mm-trissehjul i aluminium og
den holdbare 4 mm-kabelwire giver mindre
intern modstand og mindsker slid pa kablet,
hvilket forleenger produktets levetid og giver
en bedre brugeroplevelse.

Karakteristiske Detaljer

Each interaction point, from knurled weight
adjustment to the weight stack markings, was
designed with the lifter's training experience
in mind.

Artikelnummer Laengde
BD-1-334 2575 mm /101.38 in.
Garanti

6 maneder-10 ar

Minimal vedligeholdelse

Vedligeholdelsesfrie holdere og lineaere
bagsninger, der ikke kraever smgring,

sikrer, at Eleiko Cables er et

kabelbaseret traeningssystem med minimal
vedligeholdelse. Metalkonstruktionen er
utroligt holdbar ved treening selv med hgj
volumen og sikrer, at udstyret holderilang tid.

Sikkerhed

Sikkerheden er i hgjseedet, og derfor har
vi indkapslet vores vaegtblok i et metalhus
og skjult vores trisse bag en beskyttende
metalbarriere for at eliminere risikoen for
klemningspunkter.

Bredde Hojde
550 mm / 21.65 in. 2400 mm / 94.49 in.
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